
②改築更新率

54% 100%

改築更新施設数／改築更新をすべき施設数

（H26末）

児島湖流域下水道浄化センターにおける長寿命化計画策定率を0％（H23当初）から100％（H26）へ増加させる。

児島湖流域下水道浄化センターにおいて、改築更新計画に基づき改築すべき施設の改築更新率を54％（H23当初）から100％（H23末）へ増加させる。

①処理能力

255,900m3 275,600m3 295,300m3

児島湖流域下水道浄化センターにおいて処理できる日最大汚水量（ｍ３）

備考

当初現況値 中間目標値

④ＢＣＰ（基本事項）策定

0% 0% 100%

ＢＣＰ（基本事項）を作成する

最終目標値

（H23当初） （H23末）

③長寿命化計画策定率（処理場）

0% 0% 100%

長寿命化計画策定済み施設数／長寿命化計画を策定すべき施設数

計画の目標 児島湖流域下水道の整備を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

児島湖流域下水道浄化センターの処理能力を255,900m3/日(H23)から295,300m3/日(H26)へ向上させる

児島湖流域下水道におけるＢＣＰ（基本事項）を策定する。

定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

社会資本総合整備計画　　

計画の名称 岡山県児島湖流域における、未来へ引き継ぐ清流づくり

計画の期間 　平成２３年度～平成２６年度（４年間）

交付対象 　岡山県



（参考図面）

計画の名称 岡山県児島湖流域における、未来へ引き継ぐ清流づくり

計画の期間 平成23年度　～　平成26年度　（4年間） 岡山県

1-A1-1 児島湖浄化センター増設工事 1-A1-4 児島湖浄化センター設計等

1-A1-2 児島湖浄化センター改築更新工事 1-A1-5 幹線管渠設計等

1-A1-3 児島湖浄化センター長寿命化計画策定 1-C1-1 児島湖流域下水道ＢＣＰ策定

交付対象

１／６系 ２ ／６系 ３／ ６系 ４ ／６系
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放流管

放流管

放流渠
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　ポンプ棟
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消化タンク

ガスタンク

ボイラ－棟

４．1系急速ろ過池上屋

３．1系水処理施設上屋
１．管理棟

２．第２

５．脱水機棟

６．濃縮タンク上屋

９ ．ケ－キ 貯留 棟

１０．機械濃 縮棟

電気棟
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１２．3系急速ろ過池上屋８．2系急速ろ過池上屋

７．2系水処理施設上屋 １１．3系水処理施設上屋 13.4系水処理施設上屋
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14．3系急速ろ過池上屋

1‐A1‐1
浄化センター増設工事

1‐A1‐4
浄化センター設計等

1‐A1‐2
浄化センター改築更新工事

1‐A1‐3
浄化センター長寿命化計画策定

岡 山 県

Ｔ

児島湖流域下水道

全体計画区域

1‐C1‐1
児島湖流域下水道ＢＣＰ（基本事項）策定

Ｔ

浄化センター平面図

管渠平面図

1‐A1‐5
幹線管渠設計等

流域幹線管渠

新 設

増 設

改 築

Ｔ ：浄化センター
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