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温湿度比較実験報告書

真庭シティホテル サンライズCLT棟新築工事

平成28年3月24日

平成28年3月16日～3月22日

温度・湿度

様有限会社　サンライズ

作 業 環 境 測 定 機 関 登 録 業 者
社団法人 日本環境測定分析協会会員 

株式会社　アクティブ
               岡山営業所
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ＴＥＬ 084-981-1710(代)　　FAX 084-981-1715

測 定 期 間

測 定 場 所

測 定 対 象

報告書作成日

CLT 建 築 物 （ 新 築 ）

営 業 所  承　認  担　当

□ 島根営業所

□ 山口営業所
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鉄筋コンクリート（既存）、2階 客室（シングル）211号室

【測定位置は「６.添付書類（1） 」に示す。】

　　　　
　

真庭シティホテル サンライズCLT棟新築工事に伴う温湿度比較実験

株式会社　三木工務店

株式会社　アクティブ 、牧野　実

1.　測定の概要

（１） 工 事 名 称 （ 名 称 ）

（２） 施 工 会 社

測 定 場 所

：

：

：（３） 測 定 場 所 の 所 在 地

： 平成28年3月16日 0：00 ～ 3月22日 8：30（４）

岡山県真庭市惣 258-6

1

（７） 測定業者及び測定者

（６） 測 定 項 目

測 定 実 施 日

：（５）

：

CLT建築物（新築）、2階 客室（シングル）232号室

： 温度・湿度（10分間隔で1週間連続測定）



ND-15

ND-16

注）

　測定方法は次のとおりである。 また、測定状況写真を「６.添付書類（2）」に示す。　

本 体 ： MR15XW026
ｾﾝｻｰ： MR15XA026

本 体 ： MR15XW027
ｾﾝｻｰ： MR15XA027

温湿度カードロガー 

　測定位置は、CLT建築物と鉄筋コンクリート造の各客室1箇所とし、中央付近の床上1.2mにセンサーを
設置する。
　また、測定前には窓のカーテンを開け、照明は消し、エアコン及び24時間換気は停止して測定を開始
する。

2

温湿度カードロガーのND-15はCLT建築物（新築）に、ND-16は鉄筋コンクリート（既存）
に設置した。

　使用する測定機器は下表 のとおりである。また、本機器の検査成績書及びトレーサビリティ証明書を

「６.添付書類（3）」に示す。

２.　測定機器

３.　測定方法

使用機器の型式測  定  機  器

株式会社
チノー

本 体 ： MR6662
ｾﾝｻｰ： MR9202

備　　考
（製造番号）



新築（CLT) 既存（RC） 久世観測所 津山観測所

3月16日 8.4 17.7 5.4 5.6

3月17日 9.7 18.6 9.3 9.6

3月18日 11.4 18.7 9.6 10.2

3月19日 13.4 19.9 12.6 13.4

3月20日 12.8 19.6 8.9 9.5

3月21日 12.1 19.1 6.8 8.0

3月22日注1） 10.6 17.2 7.6 7.7

注1）3月22日は、0：00～8：30の測定。

注2）久世・津山観測所の温度データは、過去の気象データ（気象庁）による。

新築（CLT) 既存（RC） 久世観測所 津山観測所

3月16日 57 35 － 69

3月17日 61 36 － 65

3月18日 71 45 － 88

3月19日 78 50 － 78

3月20日 57 37 － 53

3月21日 50 31 － 53

3月22日注1） 50 33 － 62

注1）3月22日は、0：00～8：30の測定。

注2）久世・津山観測所の温度データは、過去の気象データ（気象庁）による。
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9.7～11.8 16.8～17.9

（2）湿度　　

平　　均

44

6.7～10.4 16.7～21.6

４.　測定結果

測定年月日

（1）温度　　

-1.4～14.3

7.2～15.7 17.0～28.2

新築（CLT)

最低 ～ 最高

久世観測所既存（RC）

単位 ： ℃

新築（CLT) 既存（RC）

平　　均

津山観測所

-0.6～20.7

10.1～13.0

12.4～15.8 18.9～24.7

6.6～14.6

13

18.3～19.2

53 28

46 20

64 40

10.8～15.4

21

－

64 36

51 21

－ 30

49 32

最　小

久世観測所 津山観測所

－ 39

－

　温度・湿度の測定結果は下表に、グラフを次のページに示すとおりである。

3

－ 28

単位 ： ％

68

－ 44

－ 34



　
(1

) 温
度

の
記

録
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（既存） 

CLT建築物（新築） 

16-03-16 

00:00:00 

16-03-18 

12:00:00 

16-03-17 

16:00:00 

16-03-16 

20:00:00 

16-03-20 

04:00:00 
16-03-21 

00:00:00 

16-03-21 

20:00:00 
16-03-22 

08:30:00 
16-03-19 

08:00:00 



　
(2

) 湿
度

の
記

録

5

16-03-16 

00:00:00 

16-03-18 

12:00:00 
16-03-17 

16:00:00 
16-03-16 

20:00:00 

16-03-20 

04:00:00 

16-03-21 

00:00:00 

16-03-21 

20:00:00 

16-03-22 

08:30:00 
16-03-19 

08:00:00 

CLT建築物（新築） 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（既存） 



（1） 温度

（2） 湿度

　これは、温度と同様の影響が考えられる。

５.　所見

6

　平均温度は、新築（CLT）が8.4～13.4℃、既存（RC）が17.2～19.9℃と既存（RC）の方が8℃程

度高い傾向にあった。

　平成28年3月16日～3月22日に実施した新築（CLT）及び既存（RC）の温度・湿度の比較測定結果から、

　平均湿度は、新築（CLT）が50～78％、既存（RC）が31～50℃と新築（CLT）の方が20％程度高
い傾向にあった。

　これは、既存（RC）の営業に伴い廊下等からの暖房や西日等の影響が若干あるものと考えられ

る。
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６. 添付書類

（1） 測定位置図

【CLT建築物】（新築）

【鉄筋コンクリート造】（既存）

7

2 階 

2 階 

： 測定位置 

232号室 

211号室 



（2） 測定状況写真

【CLT建築物（新築）】

【鉄筋コンクリート（既存）】

2階 客室（シングル）232号室 2階 客室（シングル）232号室 （センサー部）

2階 客室（シングル）232号室 （本体） 2階 客室（シングル）211号室

2階 客室（シングル）211号室 （センサー部） 2階 客室（シングル）211号室 （本体）
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　新旧電球　（201号室）



（3） 検査成績書及びトレーサビリティ証明書 ① 【ND-15】
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　  検査成績書及びトレーサビリティ証明書 ② 【ND-16】
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