
捕 鳥 ラ ッ ク を 用 い た 省 ス ペ ー ス な 殺 処 分 方 法 の 検

討 ： 岡 山 県 岡 山 家 保  佐 藤 静 子 、高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル

エ ン ザ 検 討 部 会  

 

高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 時 の 防 疫 措 置 に お

い て 鶏 出 荷 用 ラ ッ ク ： ラ ッ ク ）を 用 い た 殺 処 分 方 法 に

つ い て 検 討 。 鶏 舎 長 が 長 い 大 規 模 農 場 で は 捕 鳥 の み

に ラ ッ ク を 使 用 し た 場 合 で も 従 来 の 台 車 法 よ り 動 員

者 の 移 動 距 離 ： 時 間 が 削 減 し 、負 担 軽 減 に つ な が る こ

と が 試 算 。 さ ら に コ ン テ ナ に 代 わ り 備 蓄 や 運 搬 が 容

易 で 省 ス ペ ー ス な ラ ッ ク ケ ー ス を 検 討 。 ラ ッ ク 1 台

が 入 る 発 砲 ス チ ロ ー ル 素 材 と テ ン ト 素 材 の 2 種 類 の

ケ ー ス を 試 作 し 、 ケ ー ス 内 の 二 酸 化 炭 素 ： C O 2 ） 濃 度

が 4 0 ％ 以 上 の 濃 度 に な る こ と を 目 標 に 試 験 を 実 施 。

そ れ ぞ れ の ケ ー ス の 容 積 や C O 2 ガ ス の 漏 れ の 差 も あ

る が 、 発 泡 ス チ ロ ー ル 素 材 で は C O 2 を 3 0 秒 注 入 、 テ

ン ト 素 材 で は 2 0 秒 注 入 で 目 標 濃 度 到 達 。 さ ら に 廃 鶏

を 用 い C O 2 注 入 後 に 死 亡 す る ま で の 静 置 時 間 を 検 討 。

発 泡 ス チ ロ ー ル 素 材 で は 5 分 間 静 置 、 テ ン ト 素 材 で

は 3 分 間 静 置 で 死 亡 。 今 後 、 実 用 化 に 向 け C O 2 注 入

口 や C O 2 注 入 時 の 内 圧 の 逃 し 方 等 の 改 良 を 検 討 。  


