
　岡山県在職者訓練実施要領により在職者訓練に使用する材料、機械・器工具及びテキ

ストは自己負担とし、持参していただくこととなっているため在職者訓練「コンクリー

トブロック工事作業」各受検級に必要な材料について、次のとおり該当する材料を当日

ご用意ください。

基本形ブロック１５０ｍｍ １５個

異形ブロック（横筋用）１５０ｍｍ 　２個

※ まぐさ主筋　Ｄ１３　長さ５.５ｍ 　１本

※ まぐさスタラップ　Ｄ１０　長さ４ｍ 　１本

※ 桟木　３６４０×５０×２５ 　２本

※ 桟木　１８００×５０×２５ 　１本

※ コンクリート合板９００×９００×１２ 　１枚

※ 釘（７５ｍｍ、６５ｍｍ、３２ｍｍ）

※ 結束線

基本形ブロック１５０ｍｍ 　３個

※ 異形ブロック（隅・横筋用）１５０ｍｍ 　９個

異形ブロック（横筋用）１５０ｍｍ 　２個

※ 横筋　Ｄ１０　長さ３.５ｍ 　１本

※ 結束線

※印の材料は１度加工すると使えなくなる材料です。なお、ご自身の受講進行度に

　より２回連続で作業することもできます。ご相談ください。

在職者訓練に持参する材料について
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