
岡山空港 航空灯火LED化に伴う補用品購入 仕様書

１．購入物品の名称、規格及び数量等

灯火名 灯器型式 補用品名　規格 単価 数量 金額 製造者 CAB頁 番号

進入角指示灯  P型(LED) 進入角指示灯 LED型 1 日本船燈(株) 85 29 07

PAPI LEDﾕﾆｯﾄ LED型 27 日本船燈(株) 85 29 11

電源箱(監視無し) LED型 1 日本船燈(株) 85 29 12

電源ﾕﾆｯﾄ LED型 3 日本船燈(株) 85 29 15

光学ｶｾｯﾄ LED型 8 日本船燈(株) 85 29 09

ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ LED型 27 日本船燈(株) 85 29 10

ﾚﾝｽﾞ(ﾏｳﾝﾄ付) 27 日本船燈(株) 87 29 24

接手 D-3 4 日本船燈(株) 101 39 02

光学ｶｾｯﾄ収納箱 LED型 8 日本船燈(株) 87 29 20

サージアブソーバ 3 日本船燈(株) 87 29 17

電源箱ルーバー用フィルタ 3 日本船燈(株) 87 29 21

進入角指示灯 LED型 1灯 荷造 1 日本船燈(株) 見積

進入角指示灯 LED型 1灯 送料 1 日本船燈(株) 見積

ＰＡＰＩ電源箱 LED型 1個 荷造 1 日本船燈(株) 見積

ＰＡＰＩ電源箱 LED型 1個 送料 1 日本船燈(株) 見積

計

航空障害灯 OM-6C型 OM-6C型 航空障害灯 赤 1 ｺｲﾄ電工(株) 99 38 16

OBL OM-6C用光学ﾕﾆｯﾄ OM-6C(ｺｲﾄ) 1 ｺｲﾄ電工(株) 101 38 25

OM-6C用電源ﾕﾆｯﾄ OM-6C(ｺｲﾄ) 1 ｺｲﾄ電工(株) 101 38 26

計

２．納入期限 令和９年３月31日（水）

３．納入場所 岡山市北区日応寺１２７７　岡山空港電源局舎

４．その他 ・国土交通省航空局が制定する「航空灯火用特殊機器仕様書」に規定される要求事項を満たす製品を納入すること。

・「航空灯火・電気施設工事　共通仕様書」に基づき、「航空灯火用特殊機器仕様書」に規定する納品検査を行うこと。

・検査成績書及び取扱説明書を提出すること。


