
通行注意 通行止 通行止
（連続雨量） （時間雨量） （連続雨量）

高梁市高倉町田井
～高梁市高倉町飯部

高梁市津川町今津
～加賀郡吉備中央町上竹

高梁市備中町平川惣田
～高梁市備中町布賀

高梁市備中町布瀬
～高梁市川上町領家

高梁市備中町西山
～高梁市備中町東油野

高梁市玉川町増原
～高梁市玉川町玉

高梁市宇治町宇治
～高梁市成羽町成羽

高梁市中井町西方花木
～高梁市中井町西方方谷

高梁市備中町平川下郷
～高梁市備中町平川惣田

高梁市松原町春木下
～高梁市松原町春木皆名

延長（ｋｍ） 4.3
通行注意
通行止

30mm 100mm（一） 落合高倉線 2.6 60mm

（一）

（国）

（主）

（主）

（主）

（一）

（一）

（一）

宇戸谷高梁線

宇治下原線

1.6

15.0

新見川上線

5.9

4.9

１８０号

高梁御津線

新見川上線

80mm

奈良備中線

150mm

80mm 　　　　　　　　  35mm 　　　　 　　   　150mm

道路通行規制基準表

100mm 40mm 180mm

【雨量による規制】

5.5

　　　　 　  　　100mm

2.0

延長
（ｋｍ）

規制基準
路線名

13.5

80mm   　　　　　　　  35mm 　　　　 　　    150mm

35mm

30mm 100mm

60mm 　　　　　  　　　30mm 　　　　 　　  　100mm

【水位による規制】

60mm 30mm 100mm

　　　　　　 　    30mm

（国） １８０号

高梁市松山
～高梁市段町

高梁川広瀬水位観測所の水位が6.3mに達したとき
高梁川広瀬水位観測所の水位が6.9mを超え、さらに上昇が見込まれるとき

30mm 100mm

60mm

（一） 下郷惣田線 6.0 60mm

60mm2.7若代方谷停車場線


