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（第１表)下水道の整備に関する基本方針 

（イ）整備の目標 

 都市の発展に伴い、年々増加する児島湖流域への流出負荷量を下水道整備により削

減し、児島湖及び児島湖流域内河川の水質環境基準の達成維持を図るとともに、都市

の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、関連市町村の生活環境整備を促進すること

を目的とする。 

 

（ロ）整備計画年度 

 承認予定年度より平成 37年まで。 

 

 

 



 2

（ハ）都市別整備方針 

都市名 予定処理

区の名称 

合流式・ 

分流式の別 

計画処理人口 

（千人） 

計画下水量 

（m3/日） 

下水道の 

整備事業の 

実施順位 

適用 

岡山市 児島湖 分流一部合流 401.4 258,700 Ａ 

整備中 

(供用中) 

(旧灘崎町) 児島湖 分流 17.4 8,900 Ｂ 

整備中 

(供用中) 

倉敷市 児島湖 分流一部合流 218.8 145,700 Ａ 

整備中 

(供用中) 

玉野市 児島湖 分流 21.0 10,700 Ｂ 

整備中 

(供用中) 

総社市 総社 分流 32.0 29,300 Ｃ 

整備中 

(供用中) 

(旧山手村) 山手 分流 3.6 1,500 Ｃ 

整備中 

(供用中) 

早島町 児島湖 分流 13.0 7,900 Ｂ 

整備中 

(供用中) 

合計   707.2 462,700   

児島湖流域処理区 分流一部合流 671.6 431,900   

実施順位 凡例 

Ａ：直ちに実施する。 

Ｂ：速やかに実施する。 

Ｃ：可及的速やかに実施する。 
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（ニ）水質環境基準の水域類型指定と達成予定年度 

水域名 水域類型指

定区間 

低水量又は

低水位 

(m3/s､

T.P.m） 

目標

類型 

同左達成

予定年度 

暫定目標

類型 

同左達成

予定年度 

摘要 

倉敷川 流入する支川

を含む全域 

1.91 

（1.28） 

(倉敷川橋) 

Ｃ ハ － － 昭和 49年 5月 10日 

岡山県告示第 549号 

笹ケ瀬川 全域 5.06 

（3.89） 

(笹ケ瀬橋) 

Ｂ ハ － － 昭和 49年 5月 10日 

岡山県告示第 549号 

足守川 

上流 

前川合流点

より上流 

0.33 

（0.30） 

(高塚橋) 

Ａ ハ － － 昭和 49年 5月 10日 

岡山県告示第 549号 

足守川 

下流 

前川合流点

より下流 

2.09 

（1.75） 

(入江橋) 

Ｂ イ － － 昭和 49年 5月 10日 

岡山県告示第 549号 

児島湖 

 

児島湖全域 -0.60 Ｂ ハ － － 昭和 46年 5月 25日 

閣議決定 

Ⅴ ニ － － 昭和 62年 3月 10日 

岡山県告示第 165号 

注）イ：直ちに達成 

  ロ：5年以内で可及的速やかに達成。 

  ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成。 

  ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。 

注）低水流量：（）は将来値を示す。 
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（第 2表）主要な排水施設（ニ以上の市町村の区域における下水を排除する幹線管渠） 

名称 位置 摘要 

起点 終点 

第 1号幹線 

第 2号幹線 

第 3号幹線 

玉野市 

灘崎町 

玉野市 

早島町 

灘崎町 

岡山市 

児島湖処理区 

 

（第 3表）処理施設 
名称 位置 予定処理区

の名称
処理方法 処理能力 削減目標量 削減方法 放流先の名称

及び位置
摘要

(m3/日) （kg/日） 当該処理場
において削
減される放
流水の窒素
含有量又は
リン含有量
(kg/日)

削減目標量の
一部に相当す
るものとして
他の終末処理
場において削
減される放流
水の窒素含有
量又はリン含
有量(kg/日)

児島湖浄化
センター

玉野市 児島湖 ステップ
流入式多段

431,900T-N T-N T-N 児島湖 計画-日最大汚水量
計画-日平均汚水量

(m3/日 )
(m3/日 )

431,900
345,700

流域 硝化脱窒法 5,531 5,531 0八浜沖 計画処理水質(mg/l) BOD　日最大 －
処理区 に凝集剤を COD　日平均 7.0

添加, T-N　日平均 4.0

急速ろ過法 T-P T-P T-P T-P　日平均 0.1

を併用 657 657 0 計画流入水質(mg/l) BOD　日平均 192

COD　日平均 120

T-N　日平均 35

T-P　日平均 4.1

総社下水処
理場

総社市 総社 標準活性汚
泥法＋

29,300T-N T-N T-N 高梁川左岸 計画-日最大汚水量
計画-日平均汚水量

(m3/日 )
(m3/日 )

29,300
25,900

処理区 凝集剤添加 0 0 0湛井堰下流 計画処理水質(mg/l) BOD　日最大 15.0
循環式硝化 COD　日平均 30.0

脱窒素法 T-N　日平均 20.0

T-P T-P T-P T-P　日平均 2.0

0 0 0 計画流入水質(mg/l) BOD　日平均 263

COD　日平均 251

T-N　日平均 31

T-P　日平均 6.3

山手浄化セ
ンター

総社市 山手 ＯＤ法 1,500T-N T-N T-N 足 守 川 右 岸
(前川支流)

計画-日最大汚水量
計画-日平均汚水量

(m3/日 )
(m3/日 )

1,500
1,200

(旧山手村) 処理区 6 6 0高塚橋下流 計画処理水質(mg/l) BOD　日最大 15.0

COD　日平均 8.0

T-N　日平均 15.0

T-P T-P T-P T-P　日平均 1.6

0.5 0.5 0 計画流入水質(mg/l) BOD　日平均 176

COD　日平均 94

T-N　日平均 33

T-P　日平均 3.9

注）削減目標量：総量規制基準Ｔ－Ｎ20mg/l、T-P2.0mg/lからの削減量  

注）市町村合併について 

■総社市と山手村は、清音村も合わせて平成 17年 3月 22日以降合併によって総社市

となったが、本計画では平成 14年時点の総社市と山手村としてとりまとめを行う。 

■岡山市と灘崎町は、御津町も合わせて平成 17年 3月 22日以降合併によって岡山市

となったが、本計画では平成 14年時点の岡山市と灘崎町としてとりまとめを行う。 




